BEZPECNOSTNI LIST

Datum vystaveni: 09.01.2016 Verze: 1.0/CS

[podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni 2015/830/ES]

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1  Identifikator vyrobku
PROFESSIONAL MA PRIPRAVEK NA CISTENi MOTORU ALU

1.2  PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Ur€ena pouziti: pfipravek na ¢isténi motor(
Nedoporuéena pouziti: nestanoveno.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce: AMTRA Sp. zo.0.
Adres: ul. Schonoéw 3, 41-200 Sosnowiec, Polsko
Cislo telefonu / fax: +48 32 2944100/ + 48 32 2944139

E-mailova adresa pracovnika odpovédného za bezpecnostni list: amtra@amtra.pl
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+48 32 294 41 00 (oteviraci doba: 8:00-16:00); 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Eye Dam. 1 H318

ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy uréujici druh nebezpedéi a signalni slovo

NEBEZzPECI

Nazvy nebezpecénych latek umisténé na etiketé

Obsahuje: 2-propylheptanol, ethoxylovany; C9-11 ethoxylovany alkohol.

Standardni véty o nebezpecénosti:

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

Standardizované pokyny pro bezpecné zachazeni:

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy §tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P405 Skladujte uzaméené.
Doplrikové informace

SloZeni v souladu s nafizenim o saponatech (648/2004/ES): neiontové povrchové aktivni latky (5 % nebo vice,
av8ak méné nez 15 %), konzervacni Cinidla: octylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; parfémy.

2.3  Dalsi nebezpeénost

Nebyly uvedeny zadné informace o spinéni kritérii PBT nebo vPvB podle pfilohy XllI nafizeni REACH. Prislusné
zkousky nebyly provedeny.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1  Latky
Neuvadi se.
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BEZPECNOSTNI LIST

Datum vystaveni: 09.01.2016 Verze: 1.0/CS
3.2  Smési
. X Cislo Klasifikace podle
Nazev Obsah: | CisloCAS: | g\Ecs; 127212008)ES:

<7% 111-76-2 203-905-0 Acute Tox. 4, H332
2-butoxyethan-1-ol Acute Tox.4, H312
Registracni ¢islo: 01- Acute Tox.4, H302

2119475108-36-XXXX Eye Irrit.2, H319

Skin Irrit.2, H315

2-propylheptanol, <4% 160875-66- - Eye Dam. 1, H318

ethoxylovany 1
Registracni Cislo:

C9-11 ethoxylovany alkohol <2% 68439-46-3 - Acute Tox. 4, H332

Registraéni &islo: Eye Dam.1, H318

PIné znéni H vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Pfi poziti: vyplachnéte Usta vodou. Vyjméte zubni protézy, pokud jsou. Pfevezte do nejbliz§iho zdravotnického
zarizeni pro dalSi oSetfeni. Ukazte obal nebo etiketu. Pokud nastane samovolné zvraceni, drzte hlavu
pod urovni bokd.

Pfi vdechnuti: vyneste postizeného ze zamoreného prostoru, zajistéte mu teplo a klid. V pfipadé potizi (kasel,
zvraceni, zavraté, piskavé dychani) zajistéte Iékafskou pomoc. PoSkozeného v bezvédomi uloZte do polohy na
boku.

Pt zasaZzeni kuzi: okamzité svléknéte potfisnény odév. Pokozku umyt teplou vodou s mydlem. V pfipadé
vyskytu podrazdéni vyhledejte |ékafskou pomoc.

PFi zasazeni oc€i: vyjméte kontaktni Cocky. Okamzité vyplachnéte nepretrzitym proudem vody, drzte vicka Siroce
oteviena. Okamzité vyhledejte Iékaifskou pomoc.

Upozornéni: osoby vystavené kontaminaci o¢i by mély byt pouceny o nutnosti a zplsobu okamzitého
vyplachovani oci.

Pfi zasazeni o€i: mlfe zpUsobit podrazdéni, zEervenani, slzeni.

PFi poziti: mlre zplsobit mdloby, zvraceni, bolesti bricha.

PFi zasaZeni kdzi: mGFe zpUsobit podrazdéni.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Pokud je poskozeny v bezvédomi, ujistéte se, zda jsou dychaci cesty prichodné a ulozte jej do stabilni polohy

na boku. Vyhledejte lékafskou pomoc. Rozhodnuti o dal§im postupu s postizenym ugini lékaf po dikladném
posouzeni jeho zdravotniho stavu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

51

52

53

Hasiva
Vhodna hasiva: vhodna hasiva je potfeba pfizpusobit hoflavym materialim v okoli.

Nevhodn4 hasiva: nejsou znama.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nejsou znama.

Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni v pfipadé pozaru. NezdrZujte se v z6né ohrozené pozarem bez vhodného odévu odolného
proti chemikaliim a nezavislého dychaciho pfistroje. Nadrze ohrozené pozarem odstrante, pokud je to mozné a
neni to spojeno se zvySenym rizikem, nebo ochlazujte rozptylenou vodou z bezpecné vzdalenosti. V pfipadé
vypuknuti pozaru vyvedte vSechny osoby z pfilehlého okoli a uzaviete prostor. Nepodnikejte zadné ¢innosti,
které by ohroZovaly kohokoli, ledaZe jste pfisluSsné zadkoleni.
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Datum vystaveni: 09.01.2016 Verze: 1.0/CS

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1  Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé& pracovnikG zasahuijicich v pfipadé nouze: Zamezte pfistupu do oblasti havarie
nepovolanym osobam do doby, nez budou ukoneny Cistici prace. V pfipadé rozsahlého uniku izolujte
nebezpecny prostor. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Vyhybat se dlouhodobému kontaktu s pokozkou.
Zabrante pfimému kontaktu s o¢ima. Pracujte v souladu s bezpeénostnimi a hygienickymi pfedpisy.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Dohlédnéte na to, aby odstrafiovani nasledk(i havarie provadél
vyhradné vyskoleny personal. Pouzivejte osobni ochranné prostiedky.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite proniknuti do zdroja pitné vody, pldy a kanalizace. Pokud je to mozné, zlikvidujte unik (zavfete pfivod
kapaliny, utésnéte, poskozeny obal viozte do tésného ochranného obalu). Bude-li tfeba, informujte pFislusné
organy a protichemickou jednotku.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢iSténi
V pfipadé menSiho uniku setfit kapalinu papirovym ubrouskem, pfipadné absorbovat neutralnim materialem a
umistit do vhodného odpadniho kontejneru. V pfipadé vétsich unik( zahradit a ogistit mista koncentrace uniklé
latky — posypat rozlity vyrobek absorp&nim materidlem (napf. pisek nebo zemina) a umistit do uzaviené,
vhodné oznacené nadoby. Oplachnout znecisténa mista velkym mnozstvim vody. Likvidovat u firmy majici
autorizaci k likvidaci odpadl. Kontaminovany absorpéni material mize predstavovat stejné riziko jako rozlity
vyrobek.

6.4  Odkaz na jiné oddily
Nakladani s odpady produktu viz oddil 13. Osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pracujte v souladu s bezpe€nostnimi a hygienickymi pfedpisy. Zabrarite potfisnéni oci. Zabrante vdechovani
vypar(l. Pfed pfestavkou a po ukon&eni prace nutno dikladné umyt ruce. Nepouzivané nadoby uschovavejte
dobfe uzaviené. Pracujte pouze v dobfe vétrané mistnosti. Produkt pouZivejte k u€elu, pro néjz byl vyroben.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Vyrobek skladujte pouze v plavodnich, tésné uzavienych obalech. Vyrobek skladujte v bezpe¢né vzdalenosti od
zdroju hofeni. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone€na pouziti
Neuvadi se.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1  Kontrolni parametry
Kontrolni parametry pro pfipravek nejsou pfimo stanoveny v NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, expoziéni limit
je stanoven pro slozku pfipravku:

. Pripustny expozi¢ni Nejvyssi pripustna
CAS Slozka limit (PEL) koncentrace (NPK-P)
111-76-2 2-butoxyethan-1-ol 100 mg/m3 200 mg/m3
8.2. Omezovani expozice

Pracujte v souladu s bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy. Béhem prace nejezte, nepijte a nekuite.
Zabrante pfimému kontaktu s ocima. Zajistéte spravné vétrani. V blizkosti pracovisté zfidte stanovisté pro
vyplachovani o&i. Okamzité svléknéte potfisnény odév.

Ochrana rukou/ téla

PouZivejte ochranné rukavice a odév odolny proti chemickym latkam

Materidl, ze kterého jsou rukavice musi byt nepropustny a odolny proti plsobeni produktu. VVolbu materialu je nutno provést
se zohlednénim doby prorazeni, rychlosti pronikani a zni€eni. Navic volba odpovidajicich rukavic neni zavisla pouze na
materialu, ale také na jinych kvalitich a méni se v zavislosti na vyrobci. Od vyrobce rukavic je nezbytné také ziskat
informace ohledné pfesné doby prorazeni a dodrzovat ji.
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Datum vystaveni: 09.01.2016 Verze: 1.0/CS

Ochrana o¢i a oblieje
Pouzivejte ochranné bryle. Zajistéte zafizeni pro vyplach o¢i.

Ochrana dychacich cest

Zaijistéte spravné vétrani.

Zaméstnavatel je povinen zajistit ochranné prostfedky podle provadénych ukont, jakoz i vyhovujici vSem pozadavkim na
kvalitu, v€etné jejich udrzby a ¢isténi. Je nutno pouzit monitoring koncentrace nebezpeénych komponentd v ovzdusi, jakoz i
kontrolni postupy cistoty vzduchu na pracovisti — pokud jsou dostupné a oddvodnéné na konkrétnim misté — v souladu
evropskymi normami pfi zohlednéni podminek existujicich w misté vyskytu, jakoz i pfisluSnych postuptl méfeni
pfizpGsobenych pracovnim podminkam.

Technické ochranna opatreni: celkova ventilace mistnosti, kyselinovzdorny ochranny odév, gumova ochranna
obuv (pro pracovnika vyroby)

Kontrola ohrozeni zivotniho prostiedi

Nevypoustéjte do Zovotniho prostfedi a kanalizace. Pfipadné emise z ventilatnich systém( a vyrobnich
zafizeni musi byt kontrolovany za ucelem zji$téni, zda odpovidaji pozadavkim pFedpist na ochranu Zivotniho
prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
skupenstvi / forma: kapalina
barva: bezbarva az sldmova
zapach (vané): charakteristicky
prog zapachu: nestanoveno
pH: ca. 11
bod tani / bod tuhnuti: neni uréeno
pocatec€ni bod varu a rozmezi bodu varu: neni uréeno
bod vzplanuti: neni uréeno
rychlost odpafovani: neni uréeno
hoflavost (pevné latky, plyny): nehoflavy
dolni/horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybuSnosti: neni uréeno
tlak pary: neni uréeno
hustota pary: neni uré¢eno
relativni hustota: 1,00 g/ml
rozpustnost: rozpustna ve vodé
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: neni ur¢eno
teplota samovzniceni: neuvadi se
teplota rozkladu: neni uréeno
vybusné vlastnosti: neuvadi se
oxidacni vlastnosti: neni uréeno
viskozita: neni ur¢eno
9.2 Dalsi informace
Neni uréeno.
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Pfi spravném pouzivani a skladovani je produkt stabilni.
10.2 Chemicka stabilita
Pfi spravném pouzivani a skladovani je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Neni uréeno.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Neni uréeno.
10.5 Nesluéitelné materialy

Neni uréeno.
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10.6

Nebezpecéné produkty rozkladu

Neni uréeno.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Ziravost/drazdivost pro ki

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
Véazné poskozeni oéi / podrazdéni o&i

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifikaéni kritéria splnény.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou klasifikaCni kritéria spinény.
Toxicita pro reprodukcji

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Jnebezpecénost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.

ODDIL 12: Ekologické informace

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Toxicita

Toxicita komponent

2-propylheptanol, ethoxylovany

Toxicita pro ryby: LC50 > 10-100 mg/l, délka trvani expozice: 96h, druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)
Toxicita pro dafnie a jiné vodni bezobratlé: EC50 > 10-100 mg/l, délka trvani expozice: 48 h, druh: Daphnia
magna (dafnia)

Toxicita pro fasy: EC50 > 10-100 mg/l, délka trvani expozice: 72 h, druh: fasy

Toxicita smési

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecna pro vodni prostredi.
Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v prostfedku jsou biologicky odbouratelné v souladu s kritérii biologické
odbouratelnosti uvedenymi v nafizeni 648/2004/ES.

Bioakumulaéni potencial

Neni uréeno.

Mobilita v pudé

Neni uréeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neni uréeno.

Jiné nepriznivé uc€inky

Neni uréeno.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Pokyny pro zachazeni se smési: zneSkodnujte podle platnych pfedpist. Kéd odpadu uréete v misté jeho vzniku.
Pokyny pro zachazeni s pouzitymi obaly: druhotné zpracovani/recyklaci/likvidaci odpadu z oball provedte podle
platnych pfedpisd. Pouze zcela vyprazdnéné obaly Ize recyklovat.
Pravni pfedpisy ES: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN éislo
Neuvadi se. Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro pfepravu.

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pinepravu
Neuvadi se.

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
Neuvadi se.

14.4 Obalova skupina
Neuvadi se.

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro pfepravu.

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Neni vyzadovana.

14.7 Hromadna pneprava podle piiilohy Il tmluvy MARPOL a piiedpisu IBC
Neuvadi se.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Pnedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostnedi/specifické pravni pnedpisy tykajici se
latky nebo smési
Zakon 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravkach a o zméné nékterych zakonu, v platném
znéni.
Zakon 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkd, v platném znéni.
Zakon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.
Vyhlasky ¢€.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadu, ve znéni pozdéjsich predpist
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) &. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani
a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €.
1907/2006
Nafizeni Komise (EU) €. 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a
0 zruSeni nékterych smérnic.
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a
obalovych odpadech.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Vyrobce neprovedl posouzeni chemické bezpe&nosti vyrobku.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Informace obsazené v bezpecnostnim listu odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti s pouzivanim
vyrobku. Data o vyrobku byla uvedena za u¢elem splnéni bezpecénostnich pozadavkd, nikoliv jako zaruka jeho
uzitkovych vlastnosti.

Zameéstnavatel ma povinnost informovat vSechny zaméstnance, ktefi pfichazeji do kontaktu s vyrobkem, o moznych
rizicich a prostfedcich osobni ochrany uvedenych v tomto bezpe€nostnim listu.

Tento bezpecénostni list byl sestaven na zakladé bezpecnostnich listd slozek dodanych vyrobci, provedenych
vyzkumU a platnych pfedpist tykajicich se nebezpecénych latek a chemickych smési.

Pfed zahdjenim prace s vyrobkem by se mél uzZivatel seznamit s pravidly bezpeénosti a hygieny prace pro
manipulaci s chemikaliemi a absolvovat odpovidajici Skoleni.

PIné znéni H vét v oddile 3 bezpednostniho listu

H302 Zdravi 8kodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni ogi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Vysvétlivky zkratek a akronymu

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

Acute Tox. 4 Akutm’ toxicita 4
Skin Corr. 1B Ziravost pro kuzi 1B

Eye Irrit. 2 Podrazdéni o€i 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi 2
Eye Dam.1 Vazné poskozeni o¢i 1

Klasifikace a pouzité metody klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318 — Klasifikace na zakladé vypocetni metody
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